Przedmiar robot

ROBOTY BUDOWLANE
Do Przedmiaru Robét korekt e wprowadzono dnia 23.07.2014 r

Data: 2013-12-27
Budowa: NAWIERZCHNIE DROGOWE
Kody CPV: 45214210-5 Roboty budowlane w zakresie szkét podstawowych
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkow
45233200-1 Roboty w zakresie r6znych nawierzchni
Obiekt: GMINNY ZESPOL SZKOL W KAZIMIERZU DOLNYM SZKOLA PODSTAWOWA | GIMNAZJUM Z
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
Zamawiajacy: GMINA KAZIMIERZ DOLNY 24-120 KAZIMIERZ DOLNY UL.SENATORSKA 5
Jednostka opracowujaca kosztorys: ARCHISTUDIO STUDNIAREK + PILINKIEWICZ 40-043 KATOWICE UL.JORDANA 14/9

Kosztorys opracowali:
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Zamawiajacy: Wykonawca:



Roboty drogowe zm 2a przedmiar Zuzia (C) DataComp 1994-2009(lic. 1382)

Przedmiar robot

Podstawa nakfadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robot | llos¢ |Krot.|.]edn.

1 ROBOTY ROZBIORKOWE .

1 KNR 231/511/3 (1)
Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej typu :bruk rzymski z wykorzystaniem do ponownej zabudowy
w tym sieci wod.kan na terenie drdg publicznych

206,28 m2 = 0,000000
chodniki na terenie drég publicznych 139,91 m2 442,98 = 442,980000
443 443 m2
2 KNR 231/813/1
Rozebranie kraweznikéw, betonowych 15x30-cm 138 m
3 KNR 231/813/2
Rozebranie kraweznikéw, betonowych 20x30-cm na podsypce piaskowej 104 m
4 KNR 231/815/2
Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych . 39 m2
5 KNR 231/814/2
Rozebranie obrzezy betonowych 8x25-cm 6 m
6 KNR 231/818/6
Rozebranie barier drogowych U-12 11 m
7 KNR 231/818/8
Rozebranie stupkéw do znakéw 2 szt
2 ODWOZ GRUZU .
8 KNR 401/108/19
Wywéz samochodami samowytadowczymi do 1-km, gruz z konstrukcji zelbetowych i zwirobetonowych
12,45+2,75+0,12+0,50 = 15,820000
15,82| 15,82 m3
9 KNR 401/108/20
Wywéz samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1-km do 10 km 15,82 9/m3
10 Optata za przyjecie gruzu na sktadowisku 15,82 m3

3 ODBUDOWA NAWIERZCHNI PO ROBOTACH WOD-KAN.NA ULICY LUBELSKIEJ | SZKOLNEJ.

11 KNR 231/114/5

Podbudowy z kruszywa tamanego 31,5/63 grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15-cm 67 m2
12 KNR 231/114/6

Podbudowy z kruszywa tamanego 31,5/63 dodatek za kazdy dalszy 1-cm grubosci do 30 cm 67 15|m2
13 KNR 231/114/7

Podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5 , grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 8-cm 87 m2
14 KNR 231/114/8

Podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5 dodatek za kazdy dalszy 1-cm grubosci do 30 cm 87 22{m2

15 KNR 231/511/3 (1)

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubosé 8-cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka pochodzaca z
rozbiorki 106 m2

4 POSZERZENIE ULICY SZKOLNEJ WRAZ Z PLACEM POZAROWYM .

16 KNR 231/101/1
Koryta wykonywane na calej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii I-1V, na gtebokosci 20-cm 91 m2

17 KNR 231/101/2
Koryta wykonywane na cafej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii I-1V, dodatek za kazde dalsze

5-cm glebokosci do 71 cm 91| 10,5|m2
18 KNR 201/126/1

Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, grubo$¢ warstwy do 15-cm 521 m2
19 KNR 201/126/2

Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, dodatek za kazde dalsze 5-cm grubosci do 25 cm 521 2|m2
20 KNR 201/233/1

Rozplantowanie humusu na dzialce gminne;j . 521 m2
21 KNR 201/235/2 (1)

Wykonanie nasypu pod plac pozarowy-mozliwe wykorzystanie materiatu z rozbidrek . 626 m3
22 KNR 231/114/7

Podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5 , grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 8-cm 329 m2
23 KNR 231/114/8

Podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5 dodatek za kazdy dalszy 1-cm grubosci do 30 cm 329 22{m2
24 KNR 201/510/1

Humusowanie i obsianie nawierzchni mieszanka traw , przy grubosci warstwy humusu 5-cm 329 m2

25 KNR 231/511/3 (1)
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubosé 8-cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka pochodzaca z

rozbiérki-poszerzenie jezdni ulicy Szkolnej. 151,60 m2
26 KNR 231/114/7
Podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5 , grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 8-cm-poszerzenie jezdni ulicy Szkolnej. 140 m2
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27 KNR 231/114/8

Podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5 dodatek za kazdy dalszy 1-cm grubosci do 30 cm-poszerzenie jezdni ulicy

Szkolnej. 140 22{m2
28 KNR 231/114/5

Podbudowy z kruszywa tamanego 31,5/63 grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15-cm 129 m2
29 KNR 231/114/6

Podbudowy z kruszywa tamanego 31,5/63 dodatek za kazdy dalszy 1-cm grubosci do 30 cm 129 15|m2
30 KNR 231/511/3 (1)

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubosé 8-cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka pochodzaca z

rozbidrki-odbudowa nawierzchni chodnika ulicy Szkolnej. 139 m2
31 KNR 231/114/7

Odbudowa nawierzchni chodnika ulicy Szkolnej przed elewacjg szkoty podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego

0/31,5 grub 8 cm 139 m2
32 KNR 231/114/8

Podbudowy z kruszyw, warstwa gorna, dodatek za kazdy dalszy 1-cm grubosci do 15 cm 139 7|m2
33 KNR 231/104/1

Odbudowa nawierzchni chodnika ulicy Szkolnej przed elewacjg szkoly , warstwa odsaczajaca z piasku grub 10 cm 139 m2
34 KNR 231/104/2

Warstwy odsaczajagce, dodatek za kazdy 1-cm zageszczenia do 15 cm 139 5|m2
35 KNNR 6/403/4

Krawezniki wraz z wykonaniem taw, betonowe wystajgce 20x30-cm, tawa betonowa,obramowanie jezdni ulicy Szkolnej i

Lubelskiej 101 m
36 KNR 231/407/5

Obrzeza betonowe, 30x8-cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg 57,0 m
5 PRACE NAWIERZCHNIOWE - TEREN SZKOLY
37 KNR 231/511/3 (1)

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 8-cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka szara 773 m2
38 KNR 231/114/7

Podbudowy z kruszyw,0831,5 warstwa gorna, grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 8-cm 773 m2
39 KNR 231/114/8

Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa gorna, dodatek za kazdy dalszy 1-cm grubosci do 15 cm 773 7|m2
40 KNR 231/114/5

Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa dolna, grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 15-cm 773 m2
41 KNR 231/114/6

Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa dolna, dodatek za kazdy dalszy 1-cm grubosci do 20 cm 773 5/m2
42 KNR 231/105/1

Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zageszczenie reczne grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 3-cm-mrozoodporna 773 m2
43 KNR 231/105/2

Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zageszczenie reczne dodatek za kazdy nastepny 1-cm grubo$ci warstwy do

35cm 773| 32|m2
44 KNR 231/511/3 (1)

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubosé 8-cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka szara 42,0 m2
45 KNR 231/114/7

Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa gorna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 8-cm-chodnik 299,5 m2
46 KNR 231/114/8

Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa goérna, dodatek za kazdy dalszy 1-cm grubosci do 15 cm 299,5 7|m2
47 KNR 231/105/1

Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zageszczenie reczne grubosé warstwy po zageszczeniu 3-cm-mrozoodporna|  299,5 m2
48 KNNR 6/403/3

Krawezniki wraz z wykonaniem taw, betonowe wystajace 15x30-cm, tawa betonowa, podsypka

cementowo-piaskowa-obramowanie jezdni ul.Szkolnej i Lubelskiej 5 m
49 KNR 231/407/5

Obrzeza betonowe,25x8-cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg 239 m
50 Opaska z kruszywa naturalnego-zwir 10/20 o grubosci 15 cm na geowtdkninie 24 m2
51 KNR 231/104/1

Warstwy odsaczajace, w korycie i na poszerzeniach, zageszczenie reczne, grubos¢ warstwy po zageszczeniu-10-cm 24 m2
52 KNR 231/104/2

Warstwy odsaczajace, w korycie i na poszerzeniach, zageszczenie reczne, dodatek za kazdy 1-cm zageszczenia do 35

cm 24 25|m2
53 KNR 231/502/4

Ulozenie nawierzchni z ptyt betonowych Jadar Megan 60*90 grub 8 cm na podsypce grysowej grub 4 cm 257,50 m2
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