Przedmiar robot

ROBOTY BUDOWLANE
Do Przedmiaru rob6t wprowadzono korekt e dnia 23.07.2014 r

Data: 2014-01-03
Budowa: GIMNAZJUM - SEGMENTY C, E

Obiekt: GMINNY ZESPOL SZKOE W KAZIMIERZU DOLNYM SZKOLA PODSTAWOWA | GIMNAZJUM Z
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
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Segmenty C E cz budowlana zm2

Przedmiar robot

Zuzia (C) DataComp 1994-2009(lic. 1382)

Podstawa nakfadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robot

llos¢ |Krot.|.]edn.

1 ROBOTY ZIEMNE .

1 KNR 201/203/2 (1)

Roboty ziemne koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 1-km, koparka

1,20-m3, grunt kategorii lll,
R=0,955 M=1,000 S=1,000
45,0*11,0*5,30 =

2 623,500000

262350 262350 0,9/m3
2 KNR 201/301/2
Roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 1-km, kategoria gruntu 111 26235/ 0,1|m3
3 KNR 201/230/1 (1)
Zasypywanie wykopow spycharkami, przemieszczanie na odlegto$¢ do 10-m, grunt kategorii I-111,
R=0,955 M=1,000 S= 1,000
masy wykopu 2623,5 = 2 623,500000
minus masy pozostajgce w ziemi -43,05*9,95*5,10 = -2184,572250
438,9 438,9| 0,9|m3
4 KNR 201/501/1
Reczne zasypywanie wykopow ze skarpami, z przerzutem na odlegtos¢ do 3-m, kategoria gruntu I-11l 438,9| 0,1|m3
5 KNR 201/214/4 (1)
Odwoz ziemi zbednej na odl dalsze 4 km
2623,5-438,9 = 2 184,600000
2184,6 2184,6 9/m3
2 FUNDAMENTY | KONSTRUKCJE ZELBETOWE .
6 KNR 202/1101/7 (4)
Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym, piasek .
10,27*16,45*0,30 = 50,682450
12,60*10,60*0,30 = 40,068000
10,70*12,10*0,30 = 38,841000
129,59 129,59 m3
7 KNR 202/1101/1 (1)
Podktady betonowe na podtozu gruntowym, beton kI.B 20 .
(129,59/0,30)*0,10 = 43,196667
skosy przy pogtebieniach (16,45+12,60+10,70+12,10+10,57*2+12,60)*
0,30*0,30*0,10 = 0,770310
43,97 43,97 m3
8 KNR 202/607/1
Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne pozioma wodoszczelna .
129,59/0,30 = 431,966667
= 0,000000
431,97 431,97 m2
9 KNR 202/205/1 (1)
Piyty fundamentowe zelbetowe, z betonu kI.B 30 .
ptyta grub.20 cm 431,97*0,20 = 86,394000
pogtebienia 8-8 19,175*4,115*0,25 = 19,726281
9-9 7,47*1,80*0,25 = 3,361500
23-23 3,25*%(0,30+0,60)*0,5*0,15 = 0,219375
24-24 3,25*0,30*0,83 = 0,809250
PG7 4,82*4,20*0,60 = 12,146400
12,10*2*1,60*0,25 = 9,680000
10,70*2,50*0,40 = 10,700000
143,04 143,04 m3
10 KNR 202/204/9 (1)
Stopy fundamentowe zelbetowe, schodkowe o objetosci ponad 2.5-m3, z betonu B30
ST-2, 3,10*3,1*0,45*2 = 8,649000
1,0*1,0*0,35*2 = 0,700000
9,35 9,35 m3
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11 KNR 202/207/2 (1)
Sciany zelbetowe, grubo$é 8-cm proste o wysokosci do 4-m, z betonu B30
grub $cian 35 cm 9,90*11,62 = 115,038000
9,95*3,15 = 31,342500
6,30*18,39 = 115,857000
6,30*19,29 = 121,527000
9,95*4,05 = 40,297500
10,37*19,29 = 200,037300
43,0*19,20 = 825,600000
-3,20*3,0*5 = -48,000000
-2,50*4,0*6 = -60,000000
-3,0%1,20*17 = -61,200000
-3,0*3,0*6 = -54,000000
32,0*4,0 = 128,000000
1354,50| 1354,50 m2
12 KNR 202/207/7 (1)
Sciany zelbetowe, dodatek za kazdy 1-cm réznicy grubosci do 35 cm 13545 27|(m2
13 KNR 202/607/1
Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne- pionowa wodoszczelna .
stopy 2,90*4*0,45*3 = 15,660000
1,0*4*0,35*3 = 4,200000
plyta (23,075+1,775+19,175+13,915+1,40+14,05+
15,70+13,565+1,575+10,39+2,25+15,525+
14,325+16,435)*0,45 = 73,419750
(2,40+0,80*2)*0,60 = 2,400000
$ciana oporowa (1,155+1,725)*3,90*2 = 22,464000
(2,575+17,95)*2*4,02 = 165,021000
$ciany podziemia (1,18+8,91+4,18+9,3+4,97+8,2+0,67+17,25+
7,77+1,635+1,18+14,1+6,50+7,69+3,05+6,50+
3,15+6,95+8,05+4,50+9,04+1,07+1,35+1,39+
1,71+9,95)*4,0 = 600,980000
884,14 884,14 m2
14 KNR 202/208/3 (1)
Stupy zelbetowe prostokatne (pod stropy monolityczne), wysokos$¢ do 4-m, z betonu B30
18,39*0,35*0,35*1 = 2,252775
19,29*0,35*0,35*4 = 9,452100
(3,74+3,15+3,24)*0,35*0,35 = 1,240925
3,74*1,23*0,35 = 1,610070
15,04*0,35*0,35 = 1,842400
3,74*0,35*0,35*6 = 2,748900
3,82*0,35*0,35*2 = 0,935900
3,24*0,35*0,35*4 = 1,587600
(3,74+3,24)*0,35*0,35*2 = 1,710100
(3,74+3,74)*0,69*0,35*2 = 3,612840
(3,74+3,15)*0,69*0,35*5 = 8,319675
(3,74+3,16)*0,35*0,35*3 = 2,535750
(3,74+3,15)*0,69*0,35*3 = 4,991805
42,84 42,84 m3
15 KNR 202/216/2 (1)
Piyty Zzelbetowe stropowe ptaskie, grubosé 15-cm, z betonu kl.B 30
-0,14 m 9,95*14,61 = 145,369500
+3,60 m 9,95*43,05 = 428,347500
+7,34 m 9,95*43,05 = 428,347500
+11,08 m 9,95*43,05 = 428,347500
+14,82 m 9,95*43,05 = 428,347500
minus otwor klatki schodowej -4,58*3,25*2 = -29,770000
-4,63*3,25 = -15,047500
-5,95*3,25 = -19,337500
1794,60| 1794,60 m2
16 KNR 202/216/5 (1)
Piyty zelbetowe, dodatek za kazdy 1-cm réznicy w grubosci ptyty do 25 cm 1794,60{10,00|m2
17 KNR 202/210/1 (1)
Belki i podciagi zelbetowe, beton kl.B 30
10,0*0,35*0,58 = 2,030000
3,10*0,25*0,39 = 0,302250
(4,80*4+4,95)*0,35*0,33 = 2,789325
(3,86+4,80)*0,35*0,34 = 1,030540
3,10*0,25*0,29 = 0,224750
(2,05+2,75+4,95)*0,25*0,29 = 0,706875
9,60*0,25*0,29 = 0,696000
9,60*0,35*0,54 = 1,814400
9,59 9,59 m3
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18 KNR 202/210/2 (1)
Wykonanie nadprozy zelbetowych ,beton B30

rys.nr PW-K-KD-601/C 1,40*0,115*0,20*13 = 0,418600
1,40*0,35*0,35*12 = 2,058000
1,40%0,24*0,25*1 = 0,084000
2,56 2,56 m3
19 KNR 202/218/2 (1)
Schody zelbetowe, proste na ptycie grubosci 8-cm, z betonu B30
rys PW-K-KD-401/C 6,30*3,75*3 = 70,875000
= 0,000000
70,88 70,88 m2
20 KNR 202/218/6 (1)
Schody zelbetowe, dodatek za kazdy 1-cm réznicy grubosci ptyty do 20 cm 70,88 12|m2
21 KNR 202/607/1
Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii PE sklejonej taSmg samoprzylepng 431,97 m2
22 KNR 202/1101/2 (1)
Podktady betonowe z betonu kl.B 15 -wylewka
; 431,97*0,06 = 25,918200
25,92 25,92 m3
22a KNR 202/1106/7
Dodatek za zbrojenie przeciwskurczowe wylewki
431,97 = 431,970000
431,97 431,97 m2

23 KNR 202/607/1
Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii PE sklejonej taSmg samoprzylepng 431,97 m2

24 KNR 202/609/10
Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt termicznych grub 20 cm , izolacje pionowe, .
(45+14,0)*2*4,0 = 472,000000
472,00 472,00 m2

25 KNR 202/605/10 (1)
Izolacja przeciwwodne samoprzylepna rolowa powierzchni pionowych , 1-warstwa 472 m2

26 KNR 202/617/6 (2)
Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych, - taSma uszczelniajgca
; 12,60+8 = 20,600000
20,6 20,6 m

27 KNR 202/617/6 (1)
Izolacje wodoochronne -dylatacja z peczniejacego kauczuku 20,6 m

3 ZBROJENIE KONSTRUKCJI .

28 KNR 202/290/2 (2)
Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementow budynkéw i budowli, prety stalowe okragte zebrowane, Fi 8-14-mm
(4177,41+307,97+34,45+12733,9+279,66+
46655,83+702,04)/1000 = 64,891260

64,89 64,89 t

28a KNR 202/290/2 (1)
Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety stalowe okragte zebrowane, Fi do 7-mm
4,64/1000 = 0,004640
0,005 0,005 t

29 KNR 202/290/2 (3)

Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety stalowe okragte zebrowane, Fi 16-mm i
wieksze

(19093,51+7908,34+4687,65)/1000 = 31,689500
31,69 31,69 t
29a Dostawa i montaz zbrojenia dla przebi¢ typ ZP1 HDB-12/205-2/300
segm C 32*4 = 128,000000
128,00 128,00 szt
29b Dostawa i montaz zbrojenia dla przebi¢ ZP 1 HDB-12/285-2/460 32 szt
29c Dostawa i montaz zbrojenia dla przebi¢ ZSP2 HDB-14/205-3/450
8*3 = 24,000000
24,00 24,00 szt
29d Dostawa i montaz zbrojenia dla przebi¢ ZP3 HDB-14/205-3/300 16 szt
29e Dostawa i montaz systemowego zbrojenia odginanego fi 12 mm 6,40 m
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4 SCIANY MUROWANE .

30 KNR 16/150/4
Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z bloczkéw z betonu komérkowego grubo$é 35-cm

4,08%(9,77+9,0+2,75) = 87,801600
3,49%(6,02+4,45+4,45+3,35+1,39) = 68,613400
3,49*(3,5+1,38+1,0+0,58+0,24+3,36+0,24+
3,42+0,12+10,02+0,6+2,8) = 95,137400
3,49*(12+1,56+1,4+3,68) = 65,053600
3,49%(0,73+8,78+0,24+3,36+0,24+3,42+3,52+
3,5+1,57+1,5) = 93,741400

410,35| 410,35 m2

31 KNR 16/150/3
Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z bloczkéw z betonu komérkowego, grubo$é 30-cm

3,49%(1,95+5,9+1,28+1,8) = 38,145700
3,49*2,0 = 6,980000
3,49*2,0 = 6,980000
3,49*2,0 = 6,980000
59,09 59,09 m2

32 KNR 16/150/2
Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z bloczkéw betonu komérkowego grubo$é 24-cm

4,08*3,40 = 13,872000
3,49%(7,1+6,31+6,31+6,31+2,95) = 101,140200
3,49%(0,98+1,4+1,3+5,95+5,95+5,0) = 71,824200
3,49%(1,04+0,5+0,3+2,0+5,95+3,84+1,2) = 51,756700
3,49%(1,54+1,3+0,86+5,95+5,95+5,95+2,84+

2,68) = 94,474300
3,50%(4,9+1,09+3,95) = 34,790000
3,50%(5,95+5,95+3,20) = 52,850000

420,71 420,71 m2

33 KNR 16/150/1
Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z bloczkéw , grubosé 20-cm

3,49%(2,75+2,75+0,5+0,5+0,5) = 24,430000
0,90*1,71*23 = 35,397000
0,90%1,71*23 = 35,397000
95,22 95,22 m2

34 KNRW 202/144/2 (1)
Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z bloczkéw , grubosé 15-cm
3,19*2,2 = 7,018000
7,02 7,02 m2

35 KNR 16/151/1
Sciany dziatowe budynkéw wielokondygnacyjnych z bloczkéw betonu komérkowego , grubosé 11,5-cm

4,08*(2,75+1,02) = 15,381600
3,49*(2,55+0,5+5,79+2,95+3,32+0,5+0,5+0,6+
0,6+1,2+0,6+0,6+3,32) = 80,374700
3,49%(4,35+4,35+4,35+3,47+0,9+1,37+5,95+

3,06+0,7) = 99,465000

3,49%(4,35+3,68+2,0+1,37+5,95+0,65+1,8+

1,0+4,0+3,32+0,6+0,6+4,35+2,95+1,3+0,6) = 134,434800
3,49%(4,35+4,35+4,35+3,38+2,3+1,37+5,95+
2,95+1,41+0,7) = 108,573900
438,23 438,23 m2
36 KNR 16/151/1
Sciany dziatowe budynkéw wielokondygnacyjnych z bloczkéw grubo$é 7,5-cm
3,49*0,5*6 = 10,470000
3,49*0,5*4 = 6,980000
3,49*0,5*6 = 10,470000
27,92 27,92 m2

37 KNR 901/104/2
Sciany wewnetrzne z blokéw wapienno-piaskowych Silka M, éciany wysokosci do 4,5-m z blokéw Silka M-24

3,49*(5,03+1,25) = 21,917200
3,49%(1,55+7,7) = 32,282500
3,49*(1,6+4,2+0,65+1,2+7,35) = 52,350000
3,49*(1,6+3,46+0,24+3,65) = 31,235500

137,79| 137,79 m2

strona nr: 5




Segmenty C E cz budowlana zm2

Zuzia (C) DataComp 1994-2009(lic. 1382)

Podstawa nakfadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robot

llos¢ |Krot.|.]edn.

5 SCIANY GIPSOWO-KARTONOWE .

38 KNR 202/2003/2
Scianki dzialowe GR z piyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych, ruszt pojedynczy, pokrycie 2-stronne,
1-warstwowo, 100-01
4,08*(0,5+0,25) = 3,060000
4,08*2,0 8,160000
3,49%(4,28+1,0) = 18,427200
3,49*1,25 = 4,362500
3,49%(0,4+0,6+0,25+0,25+0,6) = 7,329000
3,49*1,0+3,49*1,03+3,49*2,09 = 14,378800
3,49%(0,85+0,5+0,5+0,7+0,8) = 11,691500
3,49%(1,03+1,0) = 7,084700
3,49*2,5 = 8,725000
3,49*2,09 = 7,294100
3,49%(0,84+0,5+0,5+0,7+0,8) = 11,656600
3,49%(1,0+1,03) = 7,084700
3,49*2,09 = 7,294100
3,49%(0,84+0,5+0,5+0,5+0,3+0,7+0,8) = 14,448600
131,00 131,00 m2
39 KNR 202/613/6
Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z welny mineralnej , pionowa z piyt uktadanych na sucho 131,0 m2
40 KNR 202/2006/3 (2)
Oktadziny z plyt dzwiekoizolacyjnych np Rigips na $cianach, na rusztach,
3,49*3,06 = 10,679400
3,49*3,06 = 10,679400
3,49*3,41 = 11,900900
33,26 33,26 m2
6 SCIANY LUKARN- ELEMENT WYKRESLONY
41 KNR 202/2003/3
Scianki dzialowe GR z piyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych, ruszt pojedynczy, pokrycie 2-stronne,
2-warstwowo, 55-02, El 30 m2
42 KNR 202/612/7
Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt OSB 0,8 mm, pionowa na ruszcie m2
43 KNR 202/616/1
Paroizolacja m2
44 KNR 202/613/6
Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej grub 16 cm , pionowa z ptyt ukltadanych na sucho m2
45 KNR 202/616/1
Wiatroizolacje m2
46 KNR 202/410/2
Zalozenie tat 3 cm m2
47 KNR 202/612/7
Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt OSB 2,2 cm , pionowa na ruszcie m2
48 KNR 202/502/2 (1)
Ulozenie membrany paroprzepuszczalnej m2
49 KNRW 202/509/4
Pokrycie scian lukarn blachg cynkowo-tytanowa grafitowg na rgbek stojacy. m2
7 KONSTRUKCJA DREWNIANA DACHU .
50 KNR 202/406/2
Murtaty, przekréj poprzeczny drewna ponad 180-cm2
1,87 = 1,870000
1,87 1,87 m3
51 KNR 202/406/6
Ramy gorne i ptatwie o dtugosci ponad 3-m, przekroj poprzeczny drewna ponad 180-cm2
2,67 = 2,670000
2,67 2,67 m3
52 KNR 202/406/5
Ramy gorne i ptatwie o dtugosci ponad 3-m, przekroj poprzeczny drewna do 180-cm2 0,67 m3
53 KNR 202/408/1
Miecze i zastrzaty, przekrdj poprzeczny drewna do 180-cm2
1,70 = 1,700000
1,70 1,70 m3
54 KNR 202/407/6
Stupy o dlugosci ponad 2-m, przekrdj poprzeczny drewna ponad 180-cm2
2,32 = 2,320000
2,32 2,32 m3
55 KNR 202/408/2
Kleszcze, przekréj poprzeczny drewna do 180-cm2
1,61 = 1,610000
1,61 1,61 m3
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56 KNR 202/408/8
Krokwie narozne i koszowe, przekroj poprzeczny drewna ponad 180-cm2
1,90 = 1,900000
1,90 1,90 m3
57 KNR 202/408/5
Krokwie zwykte o dtugosci ponad 4.5-m, przekréj poprzeczny drewna do 180-cm2
15,50 = 15,500000
15,50 15,50 m3
58 KNR 202/409/3
Jetki , przekréj poprzeczny drewna do 180-cm2
0,48 = 0,480000
0,48 0,48 m3
8 POKRYCIE DACHU .
59 KNR 202/2011/1
Okladziny gipsowo-kartonowe ognioodporne, pojedyncze na stropach, na ruszcie metalowym, profile nosne co 60-cm
7,0*%43,72*2 = 612,080000
612,08 612,08 m2
60 KNR 202/2011/4
Okladziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na ruszcie metalowym, dodatek za drugg warstwe piyt 612,08 m2
61 KNR 202/613/3
Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z welny mineralnej, pozioma , 1-warstwa grub.20 cm 612,08 m2
62 KNR 202/613/3
Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z welny mineralnej, pozioma , 1-warstwa grub.5 cm 612,08 m2
63 KNR 202/616/1
Ulozenie paroizolaciji 612,08 m2
64 KNR 202/502/2 (1)
Ulozenie membrany paroprzepuszczalnej 4 warstwowej 612,08 m2
65 KNR 202/410/2
Olacenie pofaci dachowych tatami 40x60-mm 612,08 m2
66 KNR 202/410/3
Olacenie pofaci dachowych tatami 40x60-mm kontrtaty 612,08 m2
67 KNR 202/504/4
Pokrycie dachow: dachéwka karpidowka ceramiczna w koronke 612,08 m2
68 KNR 508/807/1
Mechaniczne wiercenie otworéw, w drewnie, pazdzierzu, supremie, Fi do 10-mm
92,78/0,5 = 185,560000
186 186 szt
69 KNR 508/809/1
Osadzenie w podtozu kotkéw, na $cianie lub stropie, kotki plastykowe rozporowe 186 szt
70 KNR 202/509/3 (2)
Rynny dachowe z blachy cynkowo-tytanowe;j .
10,26+43,72+10,65+28,15 = 92,780000
92,78 92,78 m
71 KNR 202/507/2 (2)
R6zne obrébki z blachy tytan cynk przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25-cm
92,78*0,80 = 74,224000
74,22 74,22 m2
72 KNRW 202/535/4
Zatozenie drabinek p.$niegowych 80 m
73 Wykonanie pokrycia dachu tacznika z obudowa ptytg p.poz ,izolacjg cieplng, szkleniem
3,66*19,50 = 71,370000
4,22*19,50 = 82,290000
153,66 153,66 m2
9 TYNKI WEWNETRZNE .
74 KNR 202/801/2 (1)
Tynki wykonane mechanicznie, $ciany i stupy, kategoria-lll, budynki do 8 kondygnacii
1354,50+410,35+59,09+420,71*2+95,22*2+
7,02*2+438,23*2+137,79*2 = 4 021,880000
4 021,88 4021,88 m2
75 KNR 202/806/2
Wykonanie tynkdw gipsowych na stropach .
71,37+6,65+25,25+0,57+0,83+0,83+1,13+
4,43+2,67+0,84+0,86+2,66+2,5+1,26+2,66+
0,89+2,64+0,85+2,5+1,26+0,85+3,54+0,85+
0,85+0,85+3,91+1,96 = 145,460000
145,46 145,46 m2
10 LICOWANIE SCIAN PLYTKAMI .
76 KNR 202/603/7
Izolacje przeciwwodne $cian preparatem przeciwmrozowym
211,62 = 211,620000
211,62 211,62 m2
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77 KNR 202/829/3
Licowanie $cian ptytkami na klej, ptytki ceramiczne 211,62 m2
78 KNR 202/829/10
Analogia .Zabudowa lustra klejonego w ptaszczyznie ptytek , wykonczonego od dotu i z gory ptyta HPL gr 15 mm
1,10*0,80 = 0,880000
(1,36+0,84)*0,80 = 1,760000
(2,445+2,92)*0,80 = 4,292000
1,17*0,80 = 0,936000
7,9 7,9 m2
78a KNR 202/129/2
Obsadzenie blatéw podumywalkowych HPL grub 15 mm na podkonstrukcji stalowej ramy kotwionej do Sciany .
dtugosci blatow : 1,10+1,175+1,36+0,84
+2,445+2,92+1,17= 11,01 mb 1+1+2+2+1 = 7,000000
= 0,000000
= 0,000000
7,00 7,00 szt
11 OBUDOWA GRZEJNIKOW .
79 KNR 202/1208/2
Obudowa grzejnikdw blacha perforowang
73,43+75,6+1,09 = 150,120000
150,12 150,12 m
12 POSADZKI | IZOLACJE POD POSADZKI .
80 KNR 202/1121/1
Oktadziny schodéw zewnetrznych - przygotowanie podioza
70,88 = 70,880000
70,88 70,88 m2
81 KNR 202/1121/6
Oktadziny schodéw zewnetrznych z ptytek na klej, metoda kombinowana, ptytki szer.39 cm,grub.40 mm - piyty
kamienne , stopnica systemowa 70,88 m2
82 KNR 202/613/3
Izolacje cieplne z welny mineralnej, pozioma z pityt uktadanych na sucho, 1-warstwa grub.14 cm
129,61+331,23 = 460,840000
-129,61 = -129,610000
331,23 331,23 m2
82a KNR 202/609/3
Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z piyt styropianowych, izolacje poziome na wierzchu konstrukcji, na sucho,
1-warstwa
129,61+426,62+363,05+363,71+48,83 = 1 331,820000
1331,82| 1331,82 m2
83 KNR 202/607/1
Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii PE izolacja pozioma podposadzkowa
331,23+1331,82 = 1 663,050000
1663,1 1663,1 m2
84 KNR 202/1102/2
Warstwy wyrownawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubosci 20-mm, zatarte na gtadko 1663,1 m2
85 KNR 202/1102/3
Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, dodatek za zmiane grubosci do 60-mm 1663,1| 4,00/m2
KNR 202/1106/7
Dodatek za zbrojenie przeciwskurczowe wylewki 1663,1 m2
86 ORGB 202/1130/2 (2)
Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujgcej, grubos¢ 4-mm, 122437 0,8/m2
87 KNR 202/1118/3
Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej, ptytki 10x10-cm, metoda kombinowana
5,82+0,55+19,91+4,75+5,43+4,75+5,43+
11,12+8,3+0,55+5,42+19,91+3,6+7,65+6,86+
4,85+0,55+5,42+5,35+6,3+7,65+3,6+6,86+
4,85+0,55+5,42+19,91+3,6+7,65+6,86+4,85 = 204,320000
204,32 204,32 m2
88 KNR 202/1118/7
Posadzki plytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej, ptytki 20x20-cm, metoda kombinowana
1,0+71,37+6,65+25,25+74,23 = 178,500000
178,50 178,50 m2
89 KNR 202/1120/5
Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem ptytek, ptytki gresowe, metoda zwykta
; (204,32+178,5)*1,16 = 444,071200
444,07 444,07 m

strona nr: 8




Segmenty C E cz budowlana zm2 Zuzia (C) DataComp 1994-2009(lic. 1382)

Podstawa nakfadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robot llo§¢ |Krot.|Jedn.
90 KNR 202/1112/1 (1)
Posadzki z wyktadziny z tworzyw sztucznych, rulonowe PCV
10,87+9,65+44,3+19,62+20,91+20,91+13,59+
57,83+93,83+15,44+56,7+82,78+60,66+
20,18+19,81+60,88+15,44+56,7+82,78+5,62+
60,27+20,87+60,86+16,18+56,7+82,78+17,8+
20,23+18,8+83,31+18,07 = 1 224,370000
1224,37| 1224,37 m2
91 KNR 202/1112/9
Zgrzewanie wykfadzin rulonowych 122437 m2
92 KNR 202/1121/4
Oktadziny schodow z plytek na klej, metoda kombinowana, ptytki 20x20-cm
206,31 = 206,310000
206,31 206,31 m2
93 Osadzenie wycieraczki systemowej (maty wejsciowe )
6,0 = 6,000000
6,0 6,0 m2
94 KNR 202/1111/6
Osadzenie cokolika przypodiogowego
1224*1,16 = 1 419,840000
1419,84| 1419,84 m
94a KNR 202/1121/6
Oktadzina stopni schodéw stopnicami katowymi Dasag kolor 72-11 gr.40 mm, piaskowanymi na zaprawie klejowej .
K3 (11*3+5+11*3)*1,60*(0,30+0,17) = 53,392000
53,39 53,39 m2
94b KNR 202/1111/6
Dostawa i montaz cokotu z ptyty MDF wykonczonej laminatem HPL .
K3 6,3*4+6,3*3+1,67+1,55+3,25*2+0,85+1,87*6 = 65,890000
65,89 65,89 m
13 SUFITY PODWIESZANE .
95 KNR 202/2007/3
Konstrukcje rusztow pod oktadziny z ptyt gipsowych, na stropach, z ksztattownikéw metalowych pojedynczych
145,29+151,21+16,38+1194,4 = 1 507,280000
1507,28| 1507,28 m2
96 KNR 202/2006/4 (2)
Oktadziny pojedyncze z ptyt gipsowo-kartonowych wodoodporna na stropach, na rusztach, piyty grubosci 12,5-mm
5,82+5,43+11,12+4,75+8,3+5,43+4,75+0,55+
7,65+6,86+3,6+4,85+5,42+0,55+7,65+6,86+
3,6+4,85+5,42+0,55+5,35+6,3+7,65+6,86+
3,6+4,85+6,12+0,55 = 145,290000
145,29 145,29 m2
97 KNR 202/2006/4 (2)
Okladziny pojedyncze z ptyt gipsowo-kartonowych na stropach, na rusztach, ptyty grubosci 12,5-mm
9,65+7,15+20,48+20,87+16,45+10,76+21,58+
6,3+16,45+10,76+10,76 = 151,210000
151,21 151,21 m2
98 KNR 202/2006/4 (2)
Oktadziny pojedyncze z ptyt gipsowo-kartonowych ognioodpornych na stropach, na rusztach, piyty grubosci 12,5-mm
16,38 = 16,380000
16,38 16,38 m2
99 ORGB 202/2701/1
Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypetnieniem plytami gipsowymi perforowanymi
10,87+93,83+15,17+21,57+21,57+20,53+
47,87+54,27+63,01+62,79+58,70+77,40+
61,33+63,01+62,38+58,7+77,4+18,52+85,08+
19,16+20,81+18,58+59,98+17,97+83,9 = 1 194,400000
1194,40| 1194,40 m2
14 ROBOTY MALARSKIE .
100 KNR 202/1505/3
Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych poditozy z gruntowaniem, 2-krotne
4021,88+145,46 = 4 167,340000
4167,34| 4167,34 m2
101 KNR 202/1505/5
Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych ptyt gipsowych spoinowanych i szpachlowanych , z gruntowaniem,
2-krotnie
131,0*2+33,26 = 295,260000
295,26 295,26 m2
102 KNR 202/1505/6
Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych ptyt gipsowych spoinowanych i szpachlowanych, z gruntowaniem,
dodatek za kazde nastepne malowanie 295,26 m2
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15 STOLARKA BUDOWLANA DREWNIANA .

103 KNRW 202/1026/1 (1)

Oscieznice drewniane opaskowe ,wykonczenie laminatem HPL kolor biaty 156,40 m2
104 KNR 202/1019/2
Osadzenie drzwi drewnianych jednoskrzydtowych wykonczenie laminatem HPL
D1 2,37*1,0*7 = 16,590000
D2 2,37*1,09*10 = 25,833000
D3 2,37*1,0*30 = 71,100000
D4 2,37*1,0*10 = 23,700000
D5 2,37*1,09*1 = 2,583300
D6 2,37*1,0*4 = 9,480000
Dt 2,37*1,0*3 = 7,110000
156,40 156,40 m2
105 KNR 202/1019/2
Osadzenie drzwi drewnianych jednoskrzydtowych wykonczenie laminatem HPL odporno$é ogniowa EI 30 .
DE1 2,37*1,09*2 = 5,166600
5,17 5,17 m2
106 KNRW 202/1004/2
Osadzenie okien drewnianych uchylno-otwieranych z parapetami wewnetrznymi z PCV zewn.z blachy
tytanowo-cynkowe; .
01 1,71*2,12*47 = 170,384400
170,38 170,38 m2
106a Dostawa i zabudowa kabin sanitarnych , $cianki z drzwiami , ptyta wiérowa dwustronnie lamminowana folig
melaminowg z kompletem okué
parter (2,10+1,155*2+3,185+1,22*2)*1,90 = 19,066500
1 pietro (2,09+1,245)*1,90 = 6,336500
2 pietro (2,09+1,245)*1,90 = 6,336500
3 pietro (2,09+1,245)*1,90 = 6,336500
38,08 38,08 m2
106b KNRW 202/1017/2
Dostawa i montaz okien oddymiajacych .
1,14*1,18 2,00 = 2,000000
2,00 2,00 kpl
16 SLUSARKA OKIENNA | DRZWIOWA ALUMINIOWA .
107 KNRW 202/1040/5
Dostawa i montaz $cianek aluminiowych z drzwiami,$lusarka wewnetrzna bezklasowa .
S15 2,95*3,0 = 8,850000
S18 3,15*3,0 = 9,450000
S16p 3,25*3,0*4 = 39,000000
57,30 57,30 m2
108 KNRW 202/1040/5
Slusarka zewnetrzna bezklasowa - obudowa facznika, $cianki
rys nr PW/A/ZS/14 tacznik 19,05*5,32*2 = 202,692000
5,32*19,05 = 101,346000
4,22*19,05 = 80,391000
rys nr PW/AZS/10 $cianki ZS7 ,ZS8,ZS9 9,50*3,0 = 28,500000
(12,25+10,25)*(3,95+3,0)*0,5 = 78,187500
(21,75+10,25)*(3,0+3,85)*0,5 = 109,600000
rys nr PW/A/AZS/11 $cianki ZS10, 28,30*2,65 = 74,995000
ZS11 10,25*2,65 = 27,162500
7512 42,53*2,65 = 112,704500
815,58 815,58 m2
17 BALUSTRADY
109 KNR 202/1207/2
Balustrady wewnetrzne schodowe z profili stalowych 40*10 mm ze stali nierdzenwej szczotkowanej .
klatka schodowa K3 3,61*6+11,40 = 33,060000
33,06 33,06 m
110 KNR 202/1208/3
Pochwyty stalowe na wspornikach-ptaskownik 40*10 mm ze stali nierdzenwej szczotkowanej
K3 1,73*2+3,61*3+3,61*3 = 25,120000
25,12 25,12 m
111 KNR 202/1209/1
Osadzenie balustrad ze stali nierdzewnej szklonych szktiem hartowanym - pozycja wykreslona . m
18 MONTAZ KONSTRUKCJI STALOWEJ .
112 KNR 205/115/1
Montaz konstrukcji stalowej rdzeni w stupach zelbetowych .
rys.nr PW-K-KD-352/C 2708,0*1,018/1000 = 2,756744
2,76 2,76 t
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113 KNR 205/208/5
Konstrukcje podparé zawieszen i oston, masa do 250-kg-nadproza stalowe
NS1,NS2 (71+112)*2*1,02/1000 = 0,373320
0,37 0,37 t
113a KNR 205/210/1
Montaz konstrukcji stalowej facznika
(14679,7+3101,8+261,9+851+164,9+129,5+
411,8+328,1)*1,018/1000 = 20,287417
20,29 20,29 t
114 Dostawa konstrukcji stalowej oczyszczonej i zagruntowanej
2,76+0,37+20,29 = 23,420000
23,42 23,42 t
19 ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE KONSTRUKCJI STALOWEJ
115 KNR 712/105/3
Odttuszczanie, konstrukcje szkieletowe
; 23,42*42,0 = 983,640000
983,64 983,64 m2
116 KNR 712/208/3 (1)
Dodatkowe jednokrotne malowanie pedzlem - farby do gruntowania i podktadowe ftalowe, konstrukcje szkieletowe
R=0,850 M=0,950 S= 1,000 983,64 m2
117 KNR 712/213/3 (1)
3-krotne malowanie pedzlem - emalie chlorokauczukowe, konstrukcje szkieletowe, emalia chlorokauczukowa . 983,64| 3,00{m2
20 ELEWACJE .
118 KNR 23/2614/3 (1)
Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi grub 20 cm, wraz z przygotowaniem podtoza i reczne wykonanie
wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej, tynk akrylowy, z kalkulacjg ocieplenia osciezy,zatozeniem wszystkich
akcesoriow pomocniczych tj listew ochronnych i naroznikow .
21,75*8,50 = 184,875000
10,50*8,50 = 89,250000
37,96*8,50 = 322,660000
10,50*8,50 = 89,250000
686,04 686,04 m2
118a KNR 23/2612/9
Przyklejenie do $cian elewacji gzymsu ze styropianu .
38,0+10,50*2+22,0 = 81,000000
81,00 81,00 mb
118b KNR 202/506/1 (2)
Obrobka blacharska gzymsu styropianowego
81,0*0,20 = 16,200000
16,20 16,20 m2
118c KNR 205/1002/1
Obudowa elewacji panelem aluminiowym z wypetnieniem z tworzywa sztucznego Alucobond w kolorze szarym-
dostawa i montaz .
0,80*2,60 = 2,080000
2,08 2,08 m2
21 DYLATACJE .
119 KNR 202/617/2
Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych, tasma dylatacyjna , samoprzylepna
16,45+12,60+1,0 = 30,050000
= 0,000000
30,05 30,05 m
120 KNR 202/617/2
Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych, poziome, listwa dylatacyjna posadzkowa z tasma elastomerowg 30,05 m
121 KNR 202/617/12 (1)
Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych, pionowe, waz poliuretanowy i uszczelnienie 30,05 m
122 KNR 202/617/8
Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych, pionowe, listwa dylatacyjna $cienna z tasma elastomerowsg . 46 m
22 RUSZTOWANIA .
123 Kalkulacja wtasna .Montaz i czas pracy rusztowan zewnetrznych . 680,0| |m2
23 DOSTAWA | MONTAZ ELEMENTOW WYPOSAZENIA TOALET .
124 KNR 508/802/1
Mechaniczne wykonanie slepych otworéw w cegle, giebokos¢ do 8-cm i $rednicy do 10-mm dla zamocowania
kotkow
; 2*38+2*3+2*18+18+2*8+2*8+4 = 172,000000
172,00 172,00 szt
125 KNR 508/809/1
Osadzenie w podtozu kotkdw, na $cianie lub stropie, kotki plastykowe rozporowe dla osadzenia przyboréw
toaletowych 172 szt
126 Dostawa dozownika papieru toaletowego , nasciennego 38 szt
127 Dostawa dozownika papieru toaletowego , ha poreczy dla niepetnosprawnych 3 szt
128 Dostawa kosza na $mieci 27 szt
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129 Dostawa dozownika recznikéw , nasciennego 18 szt
130 Dostawa dozownika nasciennego mydta 18 szt
131 Dostawa pochwytow statych dla niepetnosprawnych 8 szt
132 Dostawa pochwytéw uchylnych dla niepetnosprawnych 8 szt
133 Dostawa luster uchylnych dla niepetnosprawnych 4 szt
134 Dostawa szczotek do toalet . 22 szt
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