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45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji  $ciekowej
Gminny Zespot Szkot w Kazimierzu Dolnym: Szkota Pod
dziatki nr 1245/2, 1245/3 oraz przyt aczami do sieci uzbrojenia terenu i ukladem drogowy
1231/4, 1221, 881. Kazimierz Dolny , ul. Szkolna 1.
ZEWNETRZNA KANALIZACJA DESZCZOWA. ANEKS NR 1.

stawowa i Gimnazjum z zagospodarowanie terenu

m na dziatkach nr

Identyfikator kosztorysu:
Kazimierz_przylacze kan_deszczowej_aneks _nr_1
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‘Nr

‘Nazwa

Jednostka miary llos¢

Roboty odkrywkowe i przygotowawcze

KNNR 1 111-1

S.T. 3.6

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi) trasa drog w
terenie réwninnym

(84+126+65)/1000 0,275

km

0,275

KNNR 5 721-1

S.T. 3.6

Ciecie mechaniczne nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych, gtebokos¢
ciecia 5 cm

2*5*2 20,000

20,000

KNNR 5 721-2

S.T. 3.6

Ciecie mechaniczne nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych, gtebokos¢
ciecia - nastepny 3 cm [R=3;M=3;S=3]

20,000

KNNR 6 802-4

S.T.3.6

Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm, mechaniczne
warst. scier. gr. 4cm)

1,2*10 12,000

m2

12,000

KNNR 6 802-4

S.T. 3.6

Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr.4 cm, mechaniczne (
warst. wigzgca gr. 4cm)

12 12,000

m2

12,000

KNR 4-01 108-11

S.T. 3.6

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na
odl.do 1 km

12*0,08 0,960

m3

0,960

KNR 4-01 108-12

S.T. 3.6

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - kazdy
nastepny 1 km [S=9]

m3

0,960

8a

A4
S.T. 3.6
Koszt skladowania odpadow z nawierzchni na wysypisku

0,96*2,5 2,400

2,400

KNNR 1 307-4

S.T.3.6

Wykopy liniowe szer.0.8-2.5 m o $cianach pionowych z recznym wydobyciem
urobku w gruntach suchych gteb.wykopu do 3.0 m, kat.gruntu IlI-1V

0,2*0,9%(83*2,1+126*1,8+65*1,9) 94,428

m3

94,428
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10

KNNR 1 210-3

S.T. 3.6

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkfad koparkami podsiebiernymi o
poj.tyzki 0.25-0.60 m3, gtebokos¢ wykopdéw do 3 m, kat.gruntu llI-1V

0,8*0,9*(83*2,1+126*1,8+65*1,9) 377,712

m3

377,712

11

KNR 2-01 221-8

S.T.3.6

Wykopy jamiste wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki
0.60 m3, kat.gruntu Il

/poszerzenie wykopdw pod studnie

10*1,5*1,5*2,5 56,250

m3

56,250

12

KNR 2-01 605-1
S.T.3.6
Pompowanie wody z wykopéw

godz.

15,000

13

KNR 2-25 417-1
S.T.3.6
Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - budowa

275 275,000

275,000

14

KNR 2-25 412-1
S.T. 3.6
Schodnie drewniane o szer.do 1 m - budowa

275/20*2,5 34,375

34,375

15

KNNR 1 313-4

S.T.3.6

Umocnienie $cian wykopOw wraz z rozbiérkg, palami szalunkowymi stalowymi
(wypraskami), w gruntach suchych wykopy o szer.do 1.0 m i gleb.do 3 m,
umocnienie azurowe, grunt kat.l1-1V

2*(83*2,1+126*1,8+65*1,9) 1 049,200

m2

1 049,200

16

KNR 4-04 703-9

S.T. 3.6

Demontaz przewodéw kanalizacyjnych z rur z tworzyw sztucznych o $rednicy
pow.100-200 mm

80,000

17

KNR 2-19 WACETOB 218-1
S.T. 3.6

Zabezpieczenie kabli w ziemi - rura dwudzielna PE d:160mm

zabez.o dt.1,5m

7,000

Roboty technologiczne

18

KNNR 4 1411-3
S.T.3.6
Podsypka piaskowa o gr.20 cm

0,2*0,9*275 49,500

m3

49,500

19

KNNR 4 1308-1

S.T.3.6

Rurociggi z PVC tgczone na wcisk o $rednicy zewnetrznej 110 mm /rury kl. S,
Scianki lite, SN 8

3,800

20

KNNR 4 1308-2

S.T. 3.6

Rurociagi z PVC tgczone na wcisk o Srednicy zewnetrznej 160 mm / rury kI. S,
Scianki lite, SN 8

97,900

21

KNNR 4 1308-3

S.T.3.6

Rurociggi z PVC tgczone na wcisk o srednicy zewnetrznej 200 mm / rury kl. S,
Scianki lite, SN 8

203,500

22

KNR 2-19 WACETOB 119-4

S.T.3.6

Rury ochronne o srednicy nominalnej 300 mm + 3 kpl podpdr centr. na rure
d:200mm

2,000
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23 KNR 2-19 WACETOB 119-3 m 5,000
S.T. 3.6
Rury ochronne o srednicy nominalnej 250 mm+ 5 kpl podpér centr. na rure
d:160mm
24 KNR 2-19 WACETOB 122-4 koncoéwka 2,000
S.T. 3.6
Uszczelnienie koAcOw rury ochronnej o srednicy nominalnej 300 mm /
manszeta 300/250mm
25 KNR 2-19 WACETOB 122-3 koncowka 4,000
S.T. 3.6
Uszczelnienie koncow rury ochronnej o srednicy nominalnej 250 mm /
manszeta 250/150mm
26 KNNR 4 1321-2 szt 2,000
S.T. 3.6
Ksztattki z PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wcisk o srednicy
zewnetrznej 160 mm / kolana PVC-U
kl. S d:160mm-30 st.
27 KNNR 4 1321-2 szt 1,000
S.T. 3.6
Ksztattki z PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wcisk o srednicy
zewnetrznej 160 mm / kolana PVC-U
kl. S d:160mm-45 st.
28 KNNR 4 1321-2 szt 9,000
S.T. 3.6
Ksztaltki z PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wcisk o srednicy
zewnetrznej 160 mm / kolana PVC-U
kl. S d:160mm-87 st.
29 KNNR 4 1321-2 szt 1,000
S.T. 3.6
Ksztaltki z PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wcisk o srednicy
zewnetrznej 160 mm / tréjnik PVC-U
kl. S d:160mm - 45 st
30 KNNR 4 1321-3 szt 1,000
S.T. 3.6
Ksztattki z PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wcisk o srednicy
zewnetrznej 200 mm / tréjnik PVC-U,
kl. S d:200/160mm - 90 st
31 KNNR 4 1321-2 szt 3,000
S.T. 3.6
Ksztattki z PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wcisk o srednicy
zewnetrznej 160 mm / korek PVC d:160
32 KNNR 4 220-4 szt 6,000
S.T. 3.6
Czyszczaki zeliwne kanalizacyjne uszczelnione sznurem i zaprawg cementowg
lub folig aluminiowg o $rednicy 150 mm / syfon Geigera z osadnikiem
33 KNR 2-20 113-11 przejsé 4,000
S.T. 3.6
Przejscia przez $ciany betonowe dla rurociggéw d:160mm, gr.$ciany 20-30 cm /
przejscia szczelne typ WGC lub réwnowazne technicznie
34 KNNR 4 1413-3 studnia 1,000

S.T. 3.6
Studnia rewizyjna z kregdw betonowych o srednicy 1200 mm i gtebokosci 2,6 m
w gotowym wykopie/ studnia betonowa dn1200mm na uszczelki ze szczelnymi
fabrycznymi otworami , h=2,6m

przykrycie wt. kl. D400 / szczeg. budowy studni w.g. rys. nr PBW/IS/KDz/03
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35

KNNR 4 1413-1
S.T. 3.6
Studnia rewizyjna z kregéw betonowych o srednicy 1000 mm i gtebokosci 2,0 m
w gotowym wykopie
/ studnia betonowa dn1000mm na uszczelki ze szczelnymi fabrycznymi
otworami , hér.=2,0m

przykrycie wt. kl. D400 / szczeg. budowy studni w.g. rys. nr PBW/IS/KDz/03

studnia

9,000

36

KNNR 4 1413-1
S.T. 3.6
Studnia rewizyjna z kregéw betonowych o srednicy 800 mm i glebokosci 1,7 m
w gotowym wykopie
/ studnia betonowa dn800mm na uszczelki ze szczelnymi fabrycznymi otworami
, hér.=1,7m

przykrycie wt. kl. D400 / szczeg. budowy studni w.g. rys. nr PBW/IS/KDz/03

studnia

4,000

37

KNNR 4 1417-1

S.T.3.6

Studzienki kanalizacyjne systemowe d:425mm/ wys. do 2 m - zamkniecie
wiazem kl. B125

szt

4,000

38

KNNR 4 1424-1
S.T. 3.6
Studzienka betonowa przeptywowa i potgczeniowa o srednicy 600 mm w
gotowym wykopie / studnia betonowa dn600mm na uszczelki ze szczelnymi
fabrycznymi otworami , h$r.=1,2m

przykrycie wt. kl. D400 / szczeg. budowy studni w.g. rys. nr PBW/IS/KDz/03

szt

5,000

39

KNNR 4 1424-1

S.T. 3.6

Studzienka betonowa chtonna o srednicy 600 mm w gotowym wykopie /
studnia betonowa chtonna dn600mm , h=2,5m, przykrycie wt. kl. A15 / szczeg.
budowy studni w.g. rys. nr PBW/IS/KDz/04

szt

2,000

40

KNR 2-18 804-2
S.T. 3.6
Proba szczelnosci kanatdéw rurowych o srednicy nominalnej do 200 mm

275,000

41a

A6

S.T. 3.6

Badanie poprawnosci utozenia kanatow przy pomocy kamery przemystowej /
kamerowanie

275,000

42a

A3
S.T. 3.6
Koszt obstugi geodezyjne;j

275,000

43

KNNR 4 1411-4
S.T. 3.6
Obsypka piaskowa - 30 cm ponad wierzch rur

m3

0,5*275*0,9 123,750
-275*3,14*0,1*0,1 -8,635

115,115

44

KNR 2-19 219-1 [R=0,955]
S.T. 3.6
Oznakowanie trasy rur tadmg ostrzegawcza metalizowana.

300,000

45

KNR 2-02 613-3
S.T. 3.6
Izolacje cieplne wykopu - 1 warstwa styropianu gr. 10 cm np. typ Hydrostyr 200

m2

20 20,000

20,000

Zasypanie wykopow, odtworzenia nawierzchni



W1 Obmiar robo6t

wyk.dn: 2014-07-29 str. 5

‘Nazwa

Jednostka miary

llos¢

46

KNNR 1 205-3

S.T.3.6

Roboty ziemne wyk.koparkami przedsiebiernymi w ziemi uprzednio
zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odl.do 1 km koparki o poj.tyzki 0.40 m3, grunt kat.I-1lI
/ nadmiar ziemi

49,5+123,75+1*3,14*0,7*0,7*2,6+9*3,14*0,55*0,55*2+4*3,14*0,4
5*0,45*1,7+4*3,14*0,2*0,2*2+2*3,14*0,35*0,35*2,5+5*3,14*0,35*
0,35*1,2 203,907

m3

203,907

a7

KNNR 1 208-2

S.T. 3.6

Naktady uzupetniajgce do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odl.transportu
ponad 1 km samochodami samowytadowczymi przy przewozie po drogach o
nawierzchni utwardzonej, kat.gruntu I-1V - dalsze 9 km [S=9]

m3

203,907

48a

Al
S.T. 3.6
Koszt sktadowania ziemi

m3

203,907

49

KNNR 1 318-3

S.T.3.6

Zasypywanie wykopow szer.0.8-2.5 m o scianach pionowych gteb.wykopu do
3.0 m, grunt.kat.I-Ill

0,2*(94,428+377,712+56,25-203,907) 64,897

m3

64,897

50

KNNR 1 214-2

S.T.3.6

Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych,punktowych,rowéw,wykopdéw
obiektowych z zageszczeniem mechanicznym spycharkami, gr.zageszczanej
warstwy w stanie luznym 30 cm, kat.gruntu llI-IV

0,8%(94,428+377,712+56,25-203,907) 259,586

m3

259,586

51

KNR 2-25 417-2
S.T.3.6
Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - rozebranie

275,000

52

KNR 2-25 412-2
S.T. 3.6
Schodnie drewniane o szer.do 1 m - rozebranie

34,375

53

KNNR 6 112-1

S.T. 3.6

Podbudowy z kruszyw naturalnych warstwa dolna, gr.warstwy po zageszczeniu
20 cm

m2

12 12,000

12,000

54

KNNR 6 112-5

S.T. 3.6

Podbudowy z kruszyw naturalnych warstwa gorna, gr.warstwy po zageszczeniu
10 cm

m2

12,000

55

KNNR 6 308-1

S.T.3.6

Warstwa wigzgca z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych, gr.warstwy
po zageszczeniu 4 cm

m2

12,000

56

KNNR 6 309-2

S.T. 3.6

Warstwa $cieralna z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych,
gr.warstwy po zageszczeniu 4 cm

m2

12,000

57

KNNR 6 1005-7
S.T.3.6
Skropienie poszczegoblnych warstw nawierzchni asfaltem

m2

2*12 24,000

24,000
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58

KNNR 6 312-4
S.T. 3.6
Analogia; utozenie bitumicznej tasmy uszczelniajgcej o wym. 40mmx10mm

m

20 20,000

20,000

59a

A5

S.T. 3.6

Koszt zjecia pasa drogi, koszt projektu zmiany organizacji ruchu, koszt
postawienia i demontazu znakéw drogowych.

kpl

1,000

Odwodnienia liniowe

60

KNR 2-01 307-2

S.T.3.6

Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, kat.gruntu Ill, odspojenie gruntu i
przewoz na odlegtos¢ do 10 m

/ pod odwodnienie liniowe i maty odwadniajgce

m3

11*0,3+( 7,5+20+17,5+35)*0,4*0,3 12,900

12,900

61

KNR 2-31 104-1

S.T. 3.6

Warstwy odsgczajgce w korycie i na poszerzeniach, zageszczenie reczne,
gr.warstwy po zageszczeniu 10 cm

m2

11*0,1+80*0,3*0,1 3,500

3,500

62

KNR 2-31 109-3
S.T. 3.6
Podbudowy betonowe bez dylataciji, gr.warstwy po zageszczeniu 12 cm / B-15

m2

11+91*0,15 24,650

24,650

63

KNR 2-02 1101-7

S.T. 3.6

Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym / obsypka z
pospoiki

m3

80*0,15*0,15 1,800

1,800

64

KNR 2-31 606-1

S.T. 3.6

Odwaodnienie liniowe szer. 210 mm z rusztem kratowym ocynk. kl. C250 /
odwodnienie przy wjazdach

3,5+4 7,500

7,500

65

KNR 2-31 606-1

S.T. 3.6

Odwodnienie liniowe szer. 146 mm z rusztem kratowym ocynk. kl. B125 typ 80 /
odwodnienie wzdtuz schodéw zew. przy boisku

4,5+15,5 20,000

20,000

66

KNR 2-31 606-1

S.T.3.6

Odwodnienie liniowe szer. 210 mm z rusztem kratowym ocynk. kl. B125 /
odwodnienie na dziedzincu wejsciowym przy murze od ul. Szkolnej

8+9,5 17,500

17,500

67

KNR 2-31 606-1

S.T.3.6

Odwodnienie szczelinowe szer. 80 mm z pokrywg ze szczelina asymetryczng
wys. 50 mm / odwodnienie przy zielencu na dziedzincu

2*17,5 35,000

35,000

68a

A2

S.T. 3.6

Wanny zbierajce brud i wode z odptywem ( aluminium) + maty odwadniajgce /
wejsciu do budynku gtéwnego

m2

2*5,5 11,000

11,000




