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Utwardzenia dna wawozu w ciggu
drogi gminnej nr 107801L
w m. Bochotnica
od km 0+000 do km 0+848,00
dziatki nr ewid. 2405 i 2383

Wspoélny Stownik Zamoéwien — CPV:
45111200-0, 45233220-7

Adres obiektu budowlanego:
m. Bochotnica , Gmina Kazimierz Dolny

Zamawiajacy:
Gmina Kazimierz Dolny
24 — 120 Kazimierz Dolny
ul. Senatorska 5
Projektant : Bl

inz. Tomasz Kwiatkowski.
upr. LUB/O:I/36/POOD/04

Putawy, kwieciert




P g L B

SPIS ZAEACZNIKOW

do projektu budowlano-wykonawczego
utwardzenia dna wawozu w ciggu
drogi gminnej nr 107801L
w m. Bochotnica
od km 0+000 do km 0+848,00
dziatki nr ewid. 2405 1 2383

Opis techniczny.

Przedmiar robot.

Plan orientacyjny 1:25000.
Plan sytuacyjny 1:1000.
Przekroje konstrukcyjne 1: 20.



OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlano-wykonawczego
utwardzenia dna wawozu w ciaggu
drogi gminnej nr 107801L
w m. Bochotnica
od km 0+000 do km 0+848,00
dziatki nr ewid. 2405 1 2383

Podstawa opracowania:

- Umowa zawarta pomi¢dzy Gming Kazimierz Dolny a projektantem.

- Mapa zasadnicza w skali 1:1000 wydana dn. 06.04.2017r.

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn.
02.03.1999r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z 1999r.
poz. 430, z p6Zn. zm.)

- Wiasne pomiary sytuacyjno-wysokosciowe wykonane w m-cu kwietniu
2017r..

L. Opis stanu istniejacego:

Wawdz drogowy w ciggu drogi gminnej posiada walory krajobrazowe i
wytworzyl sie na drodze gruntowej jako dojazd od ul. Podzamcze w
Bochotnicy do zabudowy siedliskowej i pol. Wawdz ulega stalej
degradacji na skutek sptywu wodd deszczowych i roztopowych oraz
nadmiernej eksploatacji przez ciagniki, quady, motocykle i rowery.
Wawoéz zbudowany jest z gruntéw lessowych wysadzinowych o bardzo
stabej stabilnos$ci w warunkach nadmiernego nawilgocenia o zawartosci
czastek pylastych, ktore w okresie deszczu oraz tworzenia si¢ soczewek
lodowych tracg catkowicie nosnos¢. Dno wawozu w duzej czegsci
umocniono gruzem betonowym i ceglanym oraz kruszywem tamanym 0-
63 mm ale nie zapobiega to jego niszczeniu. Poczatkowy odcinek ok.
400m posiada pasmowe umocnienie dna wawozu pltytami typu YOMB
wymagajace statych napraw.

Obecny stan wskazuje na konieczno$¢ niezwlocznego umocnienia dna
wawozu na dalszym jego odcinku aby zapobiec dalszej erozji dna.

Spadki podtuzne przekraczajg miejscami 10% co odpowiada podgorskim
warunkom terenowym, ktore bez zabezpieczenia dna uniemozliwiajg w
ztych warunkach pogodowych poruszanie si¢ wawozem.



II. Elementy projektowane:

Projektuje si¢ utwardzenie dna wawozu na catym odcinku od km 0+000
do km 0+848,00 plytami azurowymi typu YOMB o wymiarach
100x75x12,5 cm zbrojonymi podwdjnie na podsypce cementowo
piaskowej grubosci 10 cm z wypelnieniem otworéw kruszywem
tamanym 4-31,5 mm. Szeroko$¢ nawierzchni wynosi 2,75 m przy
spadku daszkowym odwrotnym 5%. Szczegdly na rysunku nr 3 —
Przekrdj konstrukcyjny.

Przebieg utwardzenia dna wawozu z charakterystykg geometryczna
przedstawia rysunek nr 2 — Plan sytuacyjny.




Oswiadczenie

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r.
(tj. Dz.U. z 2016r. poz.290 z pdzn. zm.) oswiadczam, ze projekt budowlano-
wykonawczy utwardzenia dna wawozu w ciggu drogi gminnej nr 107801L w m.
Bochotnica od km 0+000 do km 0+848,00 dziatki nr ewid. 2405 i 2383 zostat
wykonany zgodnie z umowa, obowigzujacymi przepisami, zasadami wiedzy
technicznej i zostal przekazany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu,
ktoremu ma stuzyc.




Utwardzenie dna wawozu

PRZEDMIAR

w ciggu drogi gminnej nr 107801L

w m. Bochotnica

Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia jom. Poszcz. Razem
spec.
techn.
Utwardzenie dna wawozu w ciggu drogi gminnej nr 107801L od km 0+000 do km 0+848 w m. Bochotnica
1/45111200-0 ROBOTY POMIAROWE
1|KNNR 1 D.01.01. |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogach), w tere- |[km
d.1{0111-01 01 nie: pagdérkowatym lub ptaskim
m = 848,00
0.848 km 0.848
RAZEM 0.848
2|45233220-7 NAWIERZCHNIA
2|KNNR 6 D.04.01. |Profilowanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykony-  [m2
d.2|0103-0310 |01 wane mechanicznie w gruncie kat.ll-1V przy uzyciu: réwniarki i walca sta-
tycznego na szerokosci projektowanej nawierzchni
od km 0+000 do km 0+848
m2 = 848,00 x 2,75 = 2332,00
2332.00 m2 2332.000
RAZEM 2332.000
3|KNNR 1 D.10.03. |Wykonanie nawierzchni z ptyt azurowych YOMB gr. 12,50 cm o wym. 0, |{m2
d.2|0514-01 Ola 75 x 1,00 m, zbrojona podwdjnie, na podsypce cementowo - piaskowe;j
gr. 8,00 cm, z wypetnieniem otworéw kruszywem tamanym 1-31,5 mm
(11,6 % powierzchni plyty)
m2 = jw. = 2332,00
2332.00 m2 2332.000
RAZEM 2332.000

Norma PRO Wersija 4.53 Nr seryiny: 4415 Uzytkownik: RDW




B Ko‘l_bma Zbedowice ¢

¢ i /

w50 zbedowices s

# 033 <
Sckuiny Dot \\7 oo

[ IR ]
e Zulesie

° '.‘

) #4 R 3 ... 2 o e 3 ; e
} ’ o gD b o W % 2N NP i b N ¥ ;s (=1 Wil DI \l‘»_
i R 7S 3 R N AR 24580 of o - \\ ik @ 9
I o R V R\ - % 5 9 | sk /
L= Jo: - 2 ' & T B w OT s
‘ ) 1 ~O
l 3 a

‘

... “
o
\ .

B -‘|' Hemo 3 N\
! o ,-;‘g |l il

koniec pfojektdwémego odcinka S Braeziy " A of e
ST TN — CEEC A | R “:]'poczatek projektowanego odcinka
- : j : km 0+000,00

Vg

‘.f.:“n\- =

Jednostka Projektowa: inz. Tomasz Kwiatkowski ul. Skowieszynska 46, 24-100 Pulawy
Inwestor: Gmina Kazimierz Dolny ul. Senatorska 5, 24-120 Kazimierz Dolny
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PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY
NA PROSTEJ | LUKU

Droga gminna Nr 107801L
w m. Bochotnica
(dziatki nr ewid. 2405, 2383)

od km 0+000 do km 0+848,00

skala 1 : 20
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Projekt budowlano-wykonawczy Przekr6j konstrukeyjny 1:20 S SRS oz
tardzenia d o S . s Podloie G-2
utwardzenia dn ZuU w ci jektu: rrys.
oA Fd Wawozh W clagu , 2985555545555 95%959994%%
drogi gminnej nr 107801L Projekt wykonawczy 3

w m. Bochotnica
od km 0+000 do km 0+848,00

dzialki nr ewid. 2405 i 2383 ™
Projektowal i X
Data Nr uprawnien Branza Imie, Nazwisko \ Podpis 12,5 cm | plyta azurowa YOMB-a o wymiarach 100x75x12,5 cm
1vV.2017 LUB/0136/POOD/04 drogowa inz. Tomasz Kwiatkowski i zbrojona dwukrotnie wg PN-EN 13369 na podsypce

/ cementowo-piaskowej grub. 10 cm o Rm = 10 MPa
po 7 dniach (14 MPa po 28 dniach) z wypetnieniem

otwordw kruszywem tamanym 4 + 31,5 mm

= 10 cm | istniejaca nawierzchnia z gruzu betonowego
i ceglanego oraz kruszywa tamanego 0+ 63 mm




